
Sicher Seit 1827.

Schraubendreher



Schraubendreher

2 3

QualitätSStahl

Da Dreht Sich WaS
anTrIebe FÜr aLLe anFOrderunGen:  
daS bIeTen unSere Schraubendreher

Made In GerMany

Wir haben seit 1827 den dreh raus: Für Ihre allerhöchsten  
ansprüche entwickeln und vertreiben wir Schraubendreher, die 
sicheres und komfortables arbeiten ermöglichen. 

bei allen Installationen an Spannungsleitungen können Sie sich als 
elektroniker auf unsere Werkzeuge verlassen und je nach an-
forderung auf verschiedene antriebe zurückgreifen. Vom klassi-
schen Schlitzantrieb über Ph- und PZ-Kreuzschlitzantrieb über 

Torx bis zum Plus/Minus-Profil: Wir bieten alle Varianten von 
Vde-Schraubendrehen auch in der Variante SLIM an. die breite 
der Isolierung entspricht exakt der Klingenbreite, so dass Sie 
auch an schwer zugänglichen Stellen präzise und sicher arbeiten 
können. Jeder einzelne unserer Schraubendreher ist in einem 
speziellen Verfahren bei 10.000 V ac getestet, für 1.000 V ac 
zugelassen und Geprüfte Sicherheit (GS) zertifiziert. 

SchutziSolierte Klinge

nach dIn ISO en 60900
Für sicheres arbeiten unter
Spannung bis 1.000 Volt. 

SchWarze phoSphoriSierte KlingenSpitze

Für ein höchstmaß an Korrosionsschutz, Präzision und Passgenauigkeit. 
hochvergüteter Spezialstahl mit hoher Zähigkeit für optimale 
Kraftübertragung und lange Standzeiten.

abrollSchutz 

gewährleistet ein sicheres ablegen.

Der runDe QuerSchnitt 

vereint Griffigkeit und leichtes Drehen.

StarK abgerunDete DreiKantform

für verbesserte Kraftübertragung.

Dauerhafte unD einDeutige Kennzeichnung 

des abtriebs für ein schnelles und sicheres 
Zuordnen des richtigen Schraubendrehers.

WeichKomponente

Für mehr Grip und Kontrolle  
während des Schraubvorgangs.

multifunKtionSzone

besonders lange untere Griffzone. Für Sicherheit 
bei der ausführung schneller Schraubvorgänge.

alleS im griff: 

ein kleinerer Schraubendrehergriff  
ermöglicht schnellere arbeitsgeschwindig- 
keit. ein größerer Griff erhöht das zu  
übertragende drehmoment. 

Schraubendreher

maDe 
in

germanY
funKtional zuverläSSig Sicher langlebig ergonomiSch
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Vde-SchraubendreherVde-Schraubendreher

Schlitz (Sl)

Oft noch da anzutreffen,  
wo der Schraubendreher  
zusätzlich geführt wird, z. b. 
Lüsterklemme. die nenngröße 
des Schraubendrehers wird 
durch die Klingenbreite  
angegeben.

Sl ph pz t fl

KreuzSchlitz phillipS (ph)

Weiterentwicklung des Schlitzantriebes. die Flanken 
laufen konisch zueinander, dadurch drückt sich  
die Klinge bei zu hohem Wiederstand aus der  
Schraube. In der Praxis können PZ und Ph  
Kreuzschlitzantriebe schnell verwechselt  
werden. die antriebe sind nicht kompatibel. 

pluS/minuS profil (fl)

Die Schraube mit Kombiprofil  
wurde in 1. Linie aus Gründen  
der Zeitersparnis eingeführt,  
um diese entweder mit Schlitz  
oder ursprünglich Phillips-antrieb  
zu verschrauben. der Plus/Minus-
antrieb kombiniert beide Klingen-
geometrien und bietet die  
optimale Passform für die weit v 
erbreiteten Varianten Schlitz/PZ  
und Schlitz/Ph.

innenSechSrunD (t) 

der Innensechsrund verfügt über 6 abgerundete Flanken, 
die parallel verlaufen. diese antriebsform benötigt keine 
axiale anpresskraft und lässt sehr hohe drehmomente zu.

poziDriv (pz)

Weiterentwicklung des Ph-antriebes. durch 
die parallel zueinander verlaufenden Flanken 
lässt sich die Kraft besser auf die Schraube  
übertragen. die seitlichen einkerbungen  
verlaufen konisch zueinander, so lässt  
sich der Schraubendreher gut aus dem  
Schraubenkopf lösen.

vDe-SchraubenDreher 
beWährTe QuaLITäT

vDe-eleKtriKer-SchraubenDreher-Sortiment, 7-teilig

11 7800

11 7000

11 7750

vDe-Spezial-SchraubenDreher-Satz mit Kombi-profil

vDe-SchraubenDreher-Sortiment eleKtro-mega-Drive, 13-teilig

Spitze x Klingenlänge mm    cIMcO-artikelnr.

für Schlitzschrauben
2,5 x 0,4 x 75    11 7701
3,0 x 0,5 x 100    11 7702
4,0 x 0,8 x 100    11 7704
5,5 x 1,0 x 125    11 7705

für Kreuzschlitzschrauben phillips
Ph 1 x 80    11 7731
Ph 2 x 100    11 7732

vDe-phasenprüfer (250 v ac)    11 1280

Spitze x Klingenlänge mm    cIMcO-artikelnr.

Für Kombi-Profil-Schrauben Phillips
PZ FL 1 x 80 x 165    11 7751
PZ FL 2 x 100 x 195    11 7752

Spitze x Klingenlänge mm    cIMcO-artikelnr.

für Schlitzschrauben
2,5 x 0,4 x 75     11 7701
3,0 x 0,5 x 100     11 7702
4,0 x 0,8 x 100     11 7704
5,5 x 1,0 x 125     11 7705

für Kreuzschlitzschrauben phillips
Ph 1 x 80     11 7731
Ph 2 x 100     11 7732

für Kreuzschlitzschrauben pozidriv
PZ 1 x 80     11 7741
PZ 2 x 100     11 7742

für torX®-Schrauben
T 10     11 7910
T 15     11 7915
T 20     11 7920
T 25     11 7925

vDe-phasenprüfer (250 v ac)     11 1280

1. ohne iSolierung  
Keinerlei Isoliereigenschaften 

2. Slim iSolierung  
Schmaler Schaft schraubt auch unter beengten umständen 

3. beSonDerS StarKe iSolierung  
Günstiger und hält größere drehmomente aus

1 32
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vDe-Slim-SchraubenDreher 
exTra SchMaLe KLInGenISOLaTIOn

vDe-Slim-KreuzSchlitz-SchraubenDreher-Sortiment, 6-teilig 

Spitze x Klingenlänge mm    cIMcO-artikelnr.

für Schlitzschrauben
3,0 x 0,5 x 100    11 7760
3,5 x 0,6 x 100    11 7762

für Kreuzschlitzschrauben pozidriv
PZ 1 x 80    11 7776
PZ 2 x 100    11 7778

Für Kombi-Profil-Schrauben
PZ FL 1 x 80    11 7780
PZ FL 2 x 100    11 7782

vDe-Slim-torX®-SchraubenDreher-Sortiment, 6-teilig

vDe-Slim-Spezial-SchraubenDreher-Sortiment mit Kombi-profil, 2-teilig

Spitze x Klingenlänge mm    cIMcO-artikelnr.

für torX®-Schrauben   
T 10 x 60    11 7784
T 15 x 75    11 7786
T 20 x 100    11 7788
T 25 x 100    11 7790

Für Kombi-Profil-Schrauben
PZ FL 1 x 80    11 7780
PZ FL 2 x 100    11 7782

Spitze x Klingenlänge mm    cIMcO-artikelnr.

Für Kombi-Profil-Schrauben
PZ FL 1 x 80 mm    11 7780
PZ FL 2 x 100 mm    11 7782

2
regulärer SchraubenDreher
die überstehende Klingenisolierung 
erschwert den Zugang zu  
tiefliegenden Schrauben.

1
SchraubenDreher Slim
um eine optimale erreichbarkeit  
der Schrauben zu ermöglichen,  
entspricht die Klingenisolierung  
der breite der Klinge selbst.  

• Schmale Klingenisolation für eine bessere erreichbarkeit  
 von tiefliegenden Schrauben
• ergonomische dreikant-Griffform
• resistent gegen benzine und andere chemische Lösungsmittel
• uV-beständig und bis -40° c bestens geeignet
• Klingen nach aktuellen dIn-ISO- und Vde-normen gefertigt
• nach Iec 60900:2018 verarbeitet 
• bei 10.000 Volt stückgeprüft 
• GS-geprüft

11 7852

11 7854

11 7781

Vde-SLIM-SchraubendreherVde-SLIM-Schraubendreher
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Spitze x Klingenlänge mm     cIMcO-artikelnr.

Spitze x Klingenlänge mm     cIMcO-artikelnr.

Spitze x Klingenlänge mm     cIMcO-artikelnr.

Spitze x Klingenlänge mm    cIMcO-artikelnr.

Schraubendreher

Drehmoment-SchraubenDreher
FLexIbLeS und SIchereS arbeITen danK VerSTeLLbarKeIT

drehmoment ist nicht gleich drehmoment: es gibt keine generelle, genormte, einheitliche drehmomentvorgabe. Vielmehr obliegt 
es jedem hersteller selbst, für sein Produkt das optimale drehmoment zu prüfen. die Produzenten der verschiedenen reihen-
klemmen (Schraubklemmen) definieren somit für ihre Produkte Anzugsdrehmomente und geben diese an die Verarbeiter weiter. 
Darauf können Sie mit unseren Drehmoment-Schraubendrehern flexibel reagieren, indem Sie das Drehmoment ohne zusätzliches 
Werkzeug verstellen. 

So arbeiten Sie jederzeit sicher: denn ein zu festes anziehen einer Schraube kann zu einer Überdrehung 
und/oder Zerstörung des Schraubengewindes führen. eine zu lasch angezogene Schraube kann sich 
durch Vibrationen lösen. beide Szenarien führen zu einer schlechten Schraubverbindung 
und sind eine potenzielle Gefahrenquelle, der Sie mit dem richtigen Werkzeug 
entgehen können. 

Schraubendreherheft in 2-Komponenten-ausführung mit Wechselklingenaufnahme, Wechselklingen durchgängig isoliert mit  
brünierter Klingenspitze, mit aufsteckbarer drehkappe für elektronikarbeiten. Schraubendreherheft und Wechselklingen sind nach 
Iec 60900 bis 1.000 V ac isoliert und GS (Geprüfte Sicherheit) geprüft.

Drehmoment-SchraubenDreher, 9-teilig

WechSelKlingen für Drehmoment-SchraubenDreher

vDe-SchraubenDreher-WechSelKlingen-Set, 8-teilig

vDe-SchraubenDreher-WechSelKlingen-Set, 18-teilig

die Verstellung des drehmoments erfolgt ohne zusätzliches Werkzeug und kann durch seine verstellsichere arretierung  
verändert werden. einstellstufen 0,02 nm, ablesen des drehmoments durch transparentes Skalenfenster. bei erreichung des  
drehmoments wird ein deutlich hör- und spürbares Klicksignal erzeugt. die drehmomentbegrenzung greift beim Festziehen  
sowie beim Lösen der Schraube. der 2-Komponentengriff hat eine Wechselklingen-aufnahme mit Verriegelungssystem,  
Wechselklingen durchgängig isoliert mit brünierter Klingenspitze. Schraubendreherheft und Wechselklingen sind nach  
Iec 60900 bis 1.000 V ac isoliert und GS (Geprüfte Sicherheit) geprüft. 

lieferumfang je 1x:

• Wechselklinge für Schlitzschrauben
 3,0 x 0,4 x 100 mm  11 4870
 4,0 x 0,8 x 100 mm  11 4872
 5,5 x 1,0 x 100 mm  11 4874
 6,5 x 1,2 x 100 mm  11 4876

• Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben
 Ph 1 – Ph 2 x 100 mm  11 4878 + 11 4880 
 PZ 1 – PZ 2 x 100 mm  11 4882 + 11 4884

• Vde-Schraubendreherheft 

• nylontasche

PZ FL 1  11 4883
PZ FL 2 11 4885
T 10 x 100 mm 11 4886
T 15 x 150 mm 11 4887
T 20 x 100 mm 11 4889
T 25 x 100 mm 11 4888

lieferumfang je 1x:

• Wechselklinge für Schlitzschrauben
 2,5 x 0,4 x 100 mm  11 7864
 3,5 x 0,6 x 100 mm  11 7866
 4,0 x 0,8 x 100 mm   11 7868
 5,5 x 1,0 x 100 mm 11 7870

• Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben
 Ph 1 – Ph 2 x 100 mm  11 7872 + 11 7874

• drehkappe für Wechselklinge

• Vde-Schraubendreherheft 

• nylon-Tasche

lieferumfang je 1x:

• Wechselklinge für Schlitzschrauben
 2,5 x 0,4 x 100 mm 11 7864
 3,5 x 0,6 x 100 mm  11 7866
 4,0 x 0,8 x 100 mm  11 7868
 5,5 x 1,0 x 100 mm  11 7870

• Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben
 Ph 1 – Ph 2 x 100 mm  11 7872 + 11 7874 
 PZ 1 – PZ 2 x 100 mm  11 7873 + 11 7875

• Wechselklinge für TOrx®- Schrauben  
 T10 – T15 – T20 x 100 mm 11 7876 + 11 7878 + 11 7880

• Wechselklinge mit Innendreieck 8 x 100 mm  11 7886

• Wechselklinge mit Innenvierkant 6 – 8 x 100 mm  11 7882 + 11 7884

• Wechselklinge mit doppelbart 5 x 100 mm  11 7888

• Phasenprüfer 110 - 250 V

• drehkappe für Wechselklinge

• Vde-Schraubendreherheft 

• nylontasche mit aufhängelasche und gürtellasche

KalibrierungS-Service
auf ihr Drehmomentwerkzeug müssen Sie  
sich jederzeit verlassen können, damit Sie bei 
allen installationen sicher arbeiten. Wir kümmern 
uns fachkundig um die Kalibrierung oder  
rekalibrierung ihres neu erworbenen oder 
bereits im einsatz befindlichen cimco- 
Drehmomentschraubendrehers. 

cIMcO-artikelnr. 11 4806

cIMcO-artikelnr. 11 7860

cIMcO-artikelnr. 11 7862
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PräzISIOnSSchraubendreherPräzISIOnSSchraubendreher

präziSionSSchraubenDreher
FÜr FeInMechanISche und eLeKTrOnISche arbeITen

KopfmarKierung
Große Fingermulde für ein  
exaktes feinfühliges arbeiten

rotationSKappe 
Für einhändiges drehen

WeichKomponenten
Griffsympathische Weichkomponente 
unterhalb des drehbaren Zentrierkopfes

SchnellDrehzone
Schmal und handlich für arbeiten  
mit Fingerspitzengefühl

SpezialStahl
Verchromte Klinge aus hochvergütetem  
Spezialstahl, Made in Germany

präziSionS-SicherheitS-SchraubenDreher-Sortiment, 7-teilig

präziSionS-SchraubenDreher-Sortiment, 7-teilig

präziSionS-SchraubenDreher-Sortiment, 7-teilig

cIMcO-artikelnr. 11 2050

cIMcO-artikelnr. 11 1901

cIMcO-artikelnr. 11 1903

Spitze x Klingenlänge mm    cIMcO-artikelnr.

für Schlitzschrauben
1,5 x 0,3 x 40       11 2000
1,8 x 0,3 x 60       11 2002
2,0 x 0,4 x 60    11 2004
2,5 x 0,4 x 75    11 2006
3,0 x 0,5 x 75    11 2008

für Kreuzschlitzschrauben phillips
Ph 00 x 40       11 2020
Ph   0 x 60       11 2022

Spitze x Klingenlänge mm     cIMcO-artikelnr.

für Schlitzschrauben
2,0 x 0,4 x 60       11 1864
2,5 x 0,4 x 75       11 1865
3,0 x 0,5 x 75    11 1866
3,5 x 0,6 x 100    11 1868
4,0 x 0,8 x 150    11 1870

für Kreuzschlitzschrauben phillips
Ph 0 x 60       11 1877
Ph 1 x 80       11 1880

Spitze x Klingenlänge mm   cIMcO-artikelnr.

für torX®-Schrauben
T 5 x 50       11 1889
T 6 x 50       11 1890
T 7 x 50    11 1891
T 8 x 60    11 1892
T 9 x 60    11 1893
T 10 x 80    11 1894
T 15 x 80    11 1895

1000 v

SchutziSoliert
nach dIn en ISO 60900,  
für arbeiten unter Spannung bis 1.000 V 

KlingenSpitze
Präzise, schwarze Klingenspitze 
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www.cimco.de

Sicher Seit 1827.
Technische änderungen, Farbabweichungen, Preisänderungen, Irrtum und druckfehler vorbehalten.  
angebot nur solange der Vorrat reicht. Verkauf nur über den Fachgroßhandel.

lebenSlange 
garantie*

für Ihre cIMcO-Qualitätswerkzeuge.

Jetzt kostenlos im cIMcO-club anmelden:

* alle details zur kostenlosen club-registrierung und der lebenslangen 
 Garantie von CIMCO finden Sie auf www.cimco.club/richtlinien

www.cimco.club


